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Espigd com a deflector

Caracteristiques general s

Els espigons sén elements de proteccio
dels marges amb la caracteristica
principal que sbén transversals a la
corrent. S'implanten a la riba i solen
tenir un lleuger pendent des de la
coronacio en direccio a l'eix de la llera.
L'objectiu de [I'espigd és modificar
l'accié de l'aigua, desviant el corrent
principal, allunyant el talveg (eix de
maxima profunditat d'un riu) de la riba.
Es a dir, és un element actiu, capag de
protegir un marge i a la vegada influir
en la dinamica fluvial.

Un espigd amb funcié de deflector
serveix per a dirigir la direccié del flux.
Es a dir, modificar la corbatura del
talveg (eix de maxima profunditat d'un
riu). La influencia buscada és aigies
avall, com per exemple, provocar
I'erosié en certs punts per sedimentar
en altres.

Caracteristiques tecniques

Amb el deflector, modifiquem el curs
del riu per tal de guiar la corrent.

Espigd amb funci6 de deflector, amb
consequencies en el flux aigles avall.
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L’objectiu d’aquesta técnica es generar
una nova dinamica fluvial, amb
l'objectiu d’allunyar la corrent d'un
marge erosionat, o dotar de més calat a
una seccié del riu aigles avall.

Els deflectors es poden construir de
moltes formes, mitjancant espigons
d’escullera, tipus krainer o inclus rolls
vegetalitzats

Exemple executiu
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Procés d’execucio d'un espig6 tipus Krainer
amb funci6 de deflector. La darrera foto mostra
la seva integraci6 a la riba. Riu Ripoll. Sabadell.

Valoraci6 de la técnica

Es necessari un bon coneixement de la
dinamica sedimentaria i del corrent del
flux per a un correcte funcionament.
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