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Trenat viu

Característiques  general s 
 
Trenat de branques d’arbust i arbres de 
ribera amb capacitat de rebrot fixades 
al terreny mitjançant estaques de fusta 
o acer, i posteriorment reomplertes de 
terra, amb l’objectiu d’estabilitzar 
linealment el marge del riu.  
 
Característiques tècniques 
 
Permet una ràpida retenció del material 
superficial del pendent i la seva 
estabilització en trenar-se en diverses 
capes. Per altra banda, el peu de la 
ribera també es protegeix d’erosions i 
possibles esllavissades.  
 
La disposició dels trenats de brancatge 
pot ser en files horitzontals o creuades 
entre si de manera que formin rombes 
o quadrats. Amb la finalitat d’obtenir 
una major eficàcia, és necessari 
realitzar la tècnica amb material viu que 
tingui capacitat d’emetre arrels 
adventícies.  
 
 
Esquema 
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Valoració de la tècnica 
 
Exerceix una contenció immediata del 
terreny i s’adapta a la morfologia del 
talús.  
Els treballs de realització són llargs i 
complexes.  
No sempre es troben disponibles vares 
llargues i elàstiques en quantitats 
suficients, i l’arrelament és modest en 
proporció a la quantitat de material 
utilitzat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


